
FOCUS CONTROL 
mit Modular-Stecker, Relais-Ausgang

! Relais-Ausgang

! hohe Schutzart IP66

! Duo-Switch Verfahren

! Anzeige LEDs
! Betriebsspannung 10...30VDC

! Sicherheitsauswerter für FOCUS-Sensoren

Technische Daten

Betriebsspannung 10...30VDC 

Schutzart IP66 nach DIN EN60529 
 bei Verwendung der mitge-
 lieferten Kabelverschraubungen
 und fachgerechter Montage

Besonderheiten 2-Kanal Sicherheitsauswerter

Anzeigen LED rot/grün Anzeige 
 2x LED gelb 
 Signalanzeige der Kanäle
 leuchten bei Sicht

Stromaufnahme <50mA 

Anschlussart zur Steuerung:
 Spiralkabel 4-adrig 
 Anschluss Sensoren: 
 4x Modular-Buchse 4P4C
 oder Federkraftklemme

Gehäusematerial ABS Rotec 1001, FR V0/4,
 Farb-Nr. W1232
 Deckel transparent: PC
 Dichtung: EPDM

Lagertemp. -35...+80°C

Ansprechzeit <20ms

Testeingang 0V schaltet Sender ab

Ausgang Relais, Wechsler, potentialfrei
 max. 0,5A/48V AC/DC

Betriebstemp. -25...+55°C 

Gewicht ca. 200g

Schaltungsart hellschaltend 

Maße 3158x60x56mm

Konformitätserklärung

EMV Richtlinie 2014/30/EU
EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EN 12978
Typ 2 nach IEC 61496-2
PL c und Kat. 2 nach EN ISO 13849

Der FOCUS CONTROL ist ein Sicherheitsauswerter für die Einzugsicherungs- und voreilenden Schließkanten-
sicherungs-Sensoren der FOCUS-Serie. Das DUO-Switch-Verfahren ermöglicht den Betrieb von 2 Sicher-
heitslichtschranken, ohne das diese sich gegenseitig beeinflussen. Es stehen mehrere Varianten für den Leitungsan-
schluss aber auch für die Ausgänge zur Verfügung. Dies ermöglicht, je nach eingesetzter Steuerung, ein Optimum 
an Sicherheit und Montagefreundlichkeit. Alle relevanten Funktionen werden mit Anzeige-LEDs signalisiert. Das 
qualitativ sehr hochwertige Gehäuse bietet mit der Schutzart IP66 optimalen Schutz gegen Umwelteinflüsse.

Funktionsbeschreibung

Modular-Stecker C4  316474

Modular-Stecker C4

für die eigene Konfektionierung von Crimpverbindungen, 
VPE 10 Stk im PE-Beutel

Bestellbezeichnung

WITT-C4 316469

für die eigene Konfektionierung von
Crimpverbindungen

Bestellbezeichnung

WITT-C4 Crimp-Zange für Modular-Stecker

Zubehör
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Anschlussdose geschlossen
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Anschlussdose mit geradem Kabelaustritt
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Modell Artikelnummer

Bestellbezeichnung

im Lieferunfang enthalten: 2 Kabelverschraubungen

FOCUS CONTROL REL-M-2K-0 316221
Relais-Ausgang, Modular-Stecker, Anschlussdose geschlossen

Relais-Ausgang, Modular-Stecker, Kabelaustritt gerade

Bestellbezeichnung

im Lieferunfang enthalten: 2 Kabelverschraubungen, 1 Knickschutzverschraubung

FOCUS CONTROL REL-M-2K-90  316269

Modell Artikelnummer
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Anschlussdose mit abgewinkeltem Kabelaustritt

Bestellbezeichnung

Modell Artikelnummer

Relais-Ausgang, Modular-Stecker, Kabelaustritt abgewinkelt

FOCUS CONTROL REL-M-2K-45  316271

im Lieferunfang enthalten: 2 Kabelverschraubungen, 1 Knickschutzverschraubung

ST 1 und ST 2 sind potentialfreie
Verbindungsstellen
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PLUS oder MINUS
für Sicherheitskreis
Schlupftür/Schlaffseilschalter
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Anschlussbeispiele
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T1 R1

LED gelb, Kanal 1

LED rot/grün, Ausgang

T1 R1

LED gelb, Kanal 1

LED rot/grün, Ausgang

LED gelb, Kanal 2

1-Kanal Betrieb
(FOCUS 100, FOCUS 110)

2-Kanal Betrieb
(FOCUS 100, FOCUS 110)

T2 R2T2 R2

T1 R1

LED gelb, Kanal 1

LED rot/grün, Ausgang

2-Kanal Betrieb
(FOCUS 200)

LED gelb, Kanal 2
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