Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma
This certifies that the product described below from company

WITT Sensoric GmbH
GradestralRe 48-50

12347 Berlin

Deutschland

die Anforderungen des Anhangs | der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als eine Grundlage fur die EG-Konformitatserklarung erfillt.
meets the requirements of Annex | of the Directive 2006/42/EC as a basis for the EC declaration of conformity.

Gepriift nach EN 12978:2003+A1:2009
Tested in accordance with EN ISO 13849-1:2008
IEC 61496-2:1997
EN 12445:2000 Chap.7
EN 12453:2000 Chap.5.5.1

Beschreibung des Produktes Lichtgitter fiir Toranwendungen
(Details siehe Anlage 1) Light curtain for door applications
Description of product
(Details see Annex 1)

Typenbezeichnung LIGI
Type Designation

Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 13169201
Prifbericht Nr. / Test Report No. 3512 5434
Aktenzeichen / File reference 8000423309

V NORD CERT GrbH
ZertifizierungSstelle Maschinen
Certification Body Machinery
Benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstrale 20 45141 Essen

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Gilltigkeit / Validity
von / from 2014-03-20
bis / until 2019-03-19
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zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
to EC type-examination certificate

Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 13169201

Allgemeine Angaben
General Information

Produktbeschreibung:
Product description:

Typbezeichnung:
Type designation:

Besondere Bedingungen
zur sicheren Verwendung:

Special conditions for safe use:

Technische Daten:
Technical data:

Tabelle LIGI

V NORD CERT GOH
ZertifizierungSstelle Maschinen
Certification Body Machinery

Benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

TUV NORD CERT GmbH

Siehe Seite 1 der EG-Baumusterpriifbescheinigung
See also page 1 of the EC type-examination certificate

Lichtgitter fiir Toranwendungen
Light curtain for door applications

LIGI

The light curtain LIGI is useful for applications according to
EN 12445:2000 Chap.7
EN 12453:2000 Chap. 5.5.1 safety device C+D or E

Nennspannung: 24V, (10...30V DC)
Nominal Voltage:

Leistung: 1,2W

Power:

Reichweite: 1,6 ..... 10m

Range:

Schutzart: IP67

Protection degree:

Temperaturbereich: -20...+60°C

Temperature range:

Sicherheitsparameter MTTF, > 100 years ;DC, . > 99% Category 2; PLd
EN ISO 13849-1: (PFH = 7,33-10” 1/h) according to EN 61508-2
Safety parameter Category 2 for LIGI-xx-Nxx and LIGI-xx-Pxx

EN ISO 13849-1: only with a suitable external control unit for Testing

Name | Geh. | Ausg. | Test | Strahl | Kanal | Schutzfeld- | Torfunktion | Kabel | Sonder-
Typ | anzahl héhe mit / ohne ausf.

OSE | T0O

oL | POL [TOL| A
LIGI 02 Po2 | TO2 B 8.44 | 315..2555mm
C

NO1 | TO3
| NoZ | To4

F0O

Fol Ccoo S000
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zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
to EC type-examination certificate

Registrier-Nr. /| Registered No. 44 205 13169201

Bestellschliissel LIGI Bestellschliissel LIGI
LIGI-01-P01-T00-A-44-2555-F00-C00-S000
{ wcYe L T Tl 1 AT [P P o I, S|

Lj' [N
Bezeichnung T

Gehause-Bauform J

01 = Standard-Profil
16x16mm

02 = HProfil
29x14mm

A

OSE = Wechselsignal
P01 = PNP/plus-schaltend, helischaltend

P02 = PNP/plus-schaltend, dunkelschaltend
NO1 = NPN/minus-schaltend, hellschaltend
N0Z = NPN/minus-schaltend, dunkelschaltend

Testung

TO0 = ohne
T01 = pull-down Widerstand, Test=low oder offen
T02 = pull-down Widerstand, Test=high

TO3 = pull-up Widerstand, Test=low

T04 = pull-up Widerstand, Test=high oder offen

Skt |

A = bis 540mm Haohe > 50mm Detektionsvermdgen
ab 540mm Hohe = 70mm Detektionsvermogen
B = bis 540mm Hohe > 50mm ’

L = Funktion
00 = mit Torfunktion
01 = ohne Torfunktion

c = HKabellinge/Steck
00 = Standard-Ausfihrung
pig-tail Anschluss mit M8-Stecker, 4-polig

S = So

V NORD CERT GrbH
Zertifizierungsstelle Maschinen
Certification Body Machinery
Benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044
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