
S = wersja specjalna

000 = wersja standardowa

XXX = wersja indywidualna dla klienta bez

różnicy funkcjonalnej,

np.: kolor, logo itd.

F = funkcja

00 = z funkcją bramy

01 = bez funkcji bramy

05 = przełączanie funkcji bramy

07 = Outdoor

LIGI-01-P01-T00-A-57-2520-F00-C00-S000

Nazwa

Testowanie

T00 = bez, tylko aktywacja trybu regulacji

T01 = opór pull-down, test=niski lub otwarty

T02 = opór pull-down, test=wysoki

T03 = opór pull-up, test=niski

T04 = opór pull-up, test=wysoki lub otwarty

T05 = otwarty to tryb zwykły, test=niski lub wysoki

Geometria strumienia

A = do wysokości 500 mm j skuteczność wykrywania 50 mm

C = do wysokości 500 mm j skuteczność wykrywania 50 mm

od wysokości 500 mm j skuteczność wykrywania 185 mm

aktywne promienie światła 12...57

aktywna wysokość pola ochrony

w mm (kratownica świetlna jest dłuższa)

C = długość kabla/wtyczka

00 = wersja standardowa

przyłącze pig-tail z wtyczką M8, 4-biegunowe

03 = przyłącze pig-tail z wtyczką M8, 6-biegunowe

Konstrukcja obudowy

01 = profil standardowy

16x16mm

Kod zamówienia LIGI - zabezpieczająca kratownica świetlna

Warianty wyjścia

OSE = sygnał zmienny

P01 = PNP/z załączaniem plus, załączanie jasne (zalecana konfiguracja)

P02 = PNP/z załączaniem plus, załączanie ciemne

N01 = NPN/z załączaniem plus, załączanie jasne (zalecana konfiguracja)

N02 = NPN/z załączaniem minus, załączanie ciemne

R01 = załączanie jasne 

R02 = załączanie ciemne

R03 = załączanie jasne/ciemne
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