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Nůžky pro stříhání gumových profilů LS-3305

délka střihu 85mm, k čistému zakracování gumových profilů

LS-3305 1.113 776

Sensoric GmbH Berlin © www.witt-sensoric.de

Hliníkový C-profil ALU 20x8, pro GP

Hliníková profilová kolejnice, s čárou pro vrtání

další profilové kolejnice na vyžádání

ALU 20x8 1.114 220
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Adaptér 21->12 ADOS 21/12

Zátka 21->12
Materiál: TPE
ADOS 21/12 1.113 708

Adaptér 15->12 ADOS 15/12

Zátka 15->12
Materiál: EPDM
ADOS15/12 1.113 718

Adaptér 21->15 ADOS 21/15
Zátka 21->15
Materiál: TPE
ADOS 21/12 1.113 719

Propojovací krabička LAD1

Var. 1: Propojovací krabička (3pólový),

LAD 1-varianta 1 1.113 711

Var. 2: Propojovací krabička (3pólový),

LAD 1-varianta 2 1.113 712

pro lustrovou svorkovnici

pro p

3

ružinovou svorkovnici

Rozměry krytu: 60x35x21 mm (dxšxv)
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Propojovací krabi LAD 2čka

Var. 3: Propojovací krabi (5pólový),
/ ,

LAD 2-Var.3 1.113 780

Var. 2: Propojovací krabi

LAD 2-Var.2 1.113 781

Var. 1: Propojovací krabi

LAD 2-Var.1 1.113 782

Barvy:

čka
Lankový spínač Dveřní kontakt optická lišta

čka pro integrovaný plošný spoj pro
snadné zapojení a ochranou proti přepólování optické lišty s
konektorem Molex

čka pro integrovaný plošný spoj pro
snadné zapojení a ochranou proti přepólování optické lišty s
konektorem Molex, dveřního kontaktu a lankového spínače

světle šedá a černá

pro lustrovou svorkovnici

Rozměry krytu: 122x52x45mm (dxšxv)
3

Propojovací krabička LAD 2B

lze použít pouze v kombinaci s LAD2
světle šedá a černá (jako LAD2)

Rozměry krytu: 122x52x45mm (dxšxv)
Barvy:

LAD 2B 1.113 716

3

Propojovací krabička LAD 3

Extra ploché provedení, výška pouze 13 mm, odlehčení tahu
spirálového kabelu, integrovaná 6-pólová šroubovací
svorkovnice (vyjímatelná a aretovatelná v pouzdru), gumová
těsnění s dlouhou životností, volitelná vývodka kabelu pro
optický senzor (na boku nebo na dně pouzdra),
Rozměry krytu: (dxšxv)86x35x13mm3

LAD 3 1.114 170
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Adaptéry pro LAD3

Podložka pro LAD3, vyrovnání ohnutých profilů
gumový TPEMateriál:

LAD3-Adaptéry 1.114 179
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Protahovací péro na kabel KEB-15

ze 4 mm nylonu, s vlečným okem a vyhledávací pružinou
z kovu, délka 15m

KEB-15 1.113 777

Speciální odizolovací kleště

k odstranění vnější izolace kabelů

Kleště 1.113 799

Sensoric GmbH Berlin © www.witt-sensoric.de

Testovací adaptér TSS20

Tímto adaptérem může být simulována funkce optických
čidel SIGNAL. Testovací adaptér TSS20 vytváří po připojení
na řídící jednotku signál ca 700 Hz. Tento signál simuluje pro
řídící jednotku stav „optická čidla v pořádku“. TSS20
přezkouší také napájecí napětí v řídící jednotce. Měří napětí
při proudu 35mA. Při optimálním rozmezí 10,5 – 12VDC svítí
žlutá LED, při chybném stavu nesvítí. Tímto způsobem může
být rychle diagnostikována chyba.

TSS 20 1.113 668

Úhelník pro spirálový kabel HW-SPK-SV16

Pro upevnění spirálového kabelu na vodící lištu nebo zeď se
spirálovou průchodkou se šroubením M16x1,5 a matkou

Materiál: St 1203 ocel, galvanicky pozinkováno
Síla: 2mm

HW-SPK/SV16 1.114 210

Rozměry: (dxšxv)220x30x50mm3
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